
Le K9 Pellets

Un + haut 
rendement 
énergétique

Certifié 
DinPlus

Une énergie 
renouvelable

100% 
résineux

K9 Pellets est une marque du Groupe évole énergies

Une source 
d’énergie naturelle

Des granulés de bois de qualité premium 
certifiés DINPlus

CO2 neutre
la combustion des granulés respecte l’environnement

Source d’énergie renouvelable
granulés fabriqués à partir de copeaux et sciures de bois

Très économique
2 kg de pellets = 1L de fioulE
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Nos granulés de bois sont fabriqués 
à partir de résidus de bois issus de 
sources durables, contribuant à 
la gestion responsable des forêts. 
La certification DIN Plus garantit 
que les pellets répondent à des 
normes spécifiques en termes de 
teneur en humidité, de pouvoir 
calorifique, de densité et d’absence 
d’additifs nocifs. Cette conformité 
assure une combustion propre et 
efficace, réduisant ainsi les émissions 
de particules et maximisant le 
rendement énergétique.



FICHE TECHNIQUE

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CARBURANTS, COMBUSTIBLES, BIOCARBURANTS

BESOIN D’UN RAVITAILLEMENT RÉGULIER ?

est à vos côtés tout au long du processus de transition énergétique.

evole-energies.fr

Nous nous sommes fixés les critères suivants 
conformément à la norme DinPlus : 

• Pouvoir calorifique : 4,7 à 5 kWh/Kg
• Densité en vrac : entre 650 et 750 Kg/m3

• Taux d’humidité : ≤ 8% du poids total
• Taux de cendres : ≤ 0,5% du poids total
• Taux de particules fines : ≤ 0,5% du poids total
• Diamètre : 6 mm ( +/- 1 mm)
• Longueur : 3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm
• Température de fusibilité des cendres : ≥ 1200°C
• Durabilité : ≥ 98%
• Matière première utilisée : copeaux et sciures de bois 

100% résineux, additif naturel 2% maximum

• Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas avaler.
• Lors du remplissage de votre appareil de chauffage, 

verser lentement pour éviter la formation de poussière. 
• Il est impératif de stocker et transporter les sacs à l’abri 

de l’humidité.
• La combustion doit être effectuée uniquement dans 

des appareils de combustion adaptés aux granulés. 
• Nous recommandons de stocker la palette complète 

non ouverte à l’abri de l’humidité dès que possible pour 
éviter toute reprise d’eau. Dès l’ouverture de la housse 
de protection, celle-ci doit impérativement être stockée 
dans un endroit sec et ventilé.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

K9 Pellets est une marque du Groupe évole énergies


