LA ZONE DE CHANTIER

Les travaux de rénovation de chaussées
sont réalisés entre la bifurcation A19/A10 oreles

. . C A
et la sortie Allaines (n°12), sur |'autoroute A10, Commune d'

dans le sens Orléans vers Paris.

Le chantier se déroulera de nuit, entre 20h00
et 06h00, du lundi 26 février au vendredi 26 avril
2024, et des fermetures sont a prévoir :

> Du lundi 26 février au vendredi 1°" mars,
fermeture de nuit, de 20h00 a 06h00, de la bretelle
en provenance de Courtenay de la bifurcation
A19/A10 en direction de Paris.

> Du lundi 11 mars au vendredi 15 mars, Aire
fermeture de nuit, de 20h00 & 06h00, de I'échangeur Le HeroniCendre
n°13 - Artenay (entrée et sortie vers Paris)
et de I'aire de repos de la Dauneuse.

> Du lundi 18 mars au mercredi 27 mars,
fermeture de I'aire de repos de la Dauneuse ¥ ORLEANS
(ré-ouverture le week-end du 23 et 24 mars).
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‘ > Du lundi 22 avril au vendredi 26 avril,
fermeture de nuit, de 20h00 a 06h00, de I'échangeur
‘ n°12 - Allaines (entrée et sortie vers Paris).

| LA RENOVATION DE CHAUSSEE

Voiedegauche  Voiecentrale  Voie de droite Bande Les travaux de rénovation des chaussées
dignce  se déroulent en 5 étapes :
> Rabotage pleine largeur de la couche
de roulement sur une épaisseur de 3 cm.
> Rabotage de la voie centrale sur
une épaisseur de 6 cm.
> Réfection de la couche de liaison
de la voie centrale.
> Mise en ceuvre d’une nouvelle couche
‘ — . de roulement en pleine largeur.
| Plateforme d‘assise

r > Réfection de la signalisation horizontale.

CHIFFRES CLES

Montant des Distance de chaussée Tonnage Personnes
travaux rénovée d'enrobé mobilisées

3,2 M€ 19,8 km 40 000 60

tonnes personnes
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Couche de base




