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Conclusions

Interprétations

- Préconisafions. :

Afin de facifiter Ia isibifté du bullstin sanitaire, le lableau ci-dessus ne reprend qu'une parfie représentative des paramefres réafisés lors du contréle sanitaire.
Néanmoins tinlerprétation des résultats lent comple de la tofalité des paramétres échantifonnés. | a quantification exhaustive des parametres est consultatble a la demanda en mairie.

Distribution en recommandation d'usage permanente .
Résultats conformes, le jour du contréle, aux limites de qualité en ce qui conceme les vmi:._mqom microbiologigues et physico-chimiques mesurés.
Il faut cependant noter la présence excessive de germes revivifiables et le caractére agressif de 'eau.

Bien que les résultats microbiologiques du contréle soient conformes, ce réseau présente des non-conformités microbiologiques épisodiques. Les recommandations d'usage
permanentes en place sont maintenues : I'eau ne doit pas étre utilisée en I'état pour la boisson et les préparations alimentaires des personnes fragiles. Le détail des
recommandations est consultable en mairie.

La présence de bactéries revivifiables est un signe de dégradation globale de la qualité de F'eau dans le réseau, intervenue lors du stockage ou dans l'eau brute.

Cette eau présente un caractére agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévére des tuyauteries métalliques conduisant  une augmentation des concentrations de
certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Les précautions d'usage seront maintenues tant que les mesures correctives durables n'auront pas &té totalernent mises en ceuvre et que la fiabilité du réseau n'aura pas &té
confirmée.- .

Un nettoyage, une désinfection et un ringage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bache, réservoirs,conduites. ..} doit &tre
realisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du méme code).

Effectuer des purges sur les antennes des réseaux ol I'eau ne circule pas suffisamment. : T

En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractére agressif de I'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont
pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dés que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres aprés chaque période
de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et auix jeunes enfants, de consommer de I'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.



